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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA DE RENOVACION DE EQUIPOS EN 

LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES DE DAIMIEL (CIUDAD REAL) 

 

 

 

1. OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es definir las condiciones técnicas 

para proponer la renovación de los equipos necesarias en el ciclo integral del agua, debido 

a la obsolescencia de los equipos, el número de horas de funcionamiento y el desgaste 

propio de instalaciones que en su inmensa mayoría deben funcionar 24 horas al día, 365 

días de año, Concretamente en este contrato se plantean la renovación de equipos en la 

Estación Depuradora de Aguas Residuales  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

El presente documento tiene por objeto regular las condiciones bajo las que se desarrollará 

la renovación de los diferentes equipos destinados a la depuración de aguas residuales 

en la estación depuradora de aguas Residuales de Daimiel (Ciudad real), las actuaciones 

a relazar son las siguientes: 

 

• ACTUACION 1: Adaptación de la sala de deshidratación para la 

instalación de bomba centrifuga 

• ACTUACION 2: Suministro e instalación de Bomba Mono de fangos 

deshidratados. 

• ACTUACION 3: Suministro e instalación de soplante de levitación por 

aire para reactores biológicos. 

• ACTUACION 4: Suministro y montaje de decantador centrifugo de 13 

m
3

/h; 3 % de materia seca; 390 Kg ms/h
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Los diferentes equipos se suministrarán e instalarán en la EDAR de la población de Daimiel 

(Ciudad Real). 

 

Los componentes ofertados deberán ser compatibles entre sí, de modo que no existan 

problemas de acoplamiento entre los distintos materiales que compongan el suministro, o 

bien problemas de acabado, incluso de durabilidad del sistema construido. 

 

2.1. Hitos y Objetivos 

 

El proyecto “RENOVACION DE EQUIPOS EN LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS 

RESIDUALES DE DAIMIEL (CIUDAD REAL)” tiene como objetivo: 

 

La renovación y mejora de las instalaciones asociadas a la gestión del patrimonio natural, 

siendo el municipio de Daimiel parte de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda y 

zona de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Tablas de Daimiel. Esto redundará 

claramente sobre la calidad del efluente de salida de la depuradora, y por ende, a la 

conservación de la biodiversidad de la zona. 

 

De esta manera, el proyecto contribuirá a: 

 

- El reacondicionamiento de infraestructuras y mejora de edificios existentes en espacios 

protegidos, mejorando la eficiencia energética y el uso y gestión de los recursos 

naturales. 

 

- La mejora de la calidad y del estado de conservación del humedal ligado a la estación 

depuradora de aguas residuales de Daimiel, que proporciona refugio de abundantes 

especies, especialmente de aves. 

 

- La conservación de los beneficios que nos aportan los humedales: diversidad 

biológica, amortiguación de inundaciones, protección contra tormentas, adaptación y 

mitigación del cambio climático, abastecimiento de agua, recreación y turismo… 

 

En julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación 

temporal y financiación conocido como Next Generation EU. Uno de los instrumentos de 

mayor volumen del Next Generation EU es el siguiente: El Mecanismo para la Recuperación 

y la Resiliencia (MRR). 

 

La actuación que se pretende ejecutar está enmarcada dentro del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, concretamente en su Componente 04 e Inversión 02, Objetivo 
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69 Actuaciones de conservación de la biodiversidad. Al presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas le resultan de aplicación los principios de gestión específicos del PRTR, previstos 

en el artículo 2 de la Orden 1030/2021, y que son los siguientes: 

- Concepto de hito y objetivo, así como los criterios para su seguimiento y acreditación 

del resultado. 

- Etiquetado verde y etiquetado digital. 

- Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el 

medioambiente (do no significant harm, DNSH), seguimiento y verificación de resultado 

sobre la evaluación inicial. 

- Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude la 

corrupción y los conflictos de interés. 

- Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación. 

- Identificación del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o 

adjudicatario de un contrato o subcontratista. 

- Comunicación. 

 

El Componente 04 e Inversión 02, Objetivo 69 Actuaciones de conservación de la 

biodiversidad, pretende conseguir que se realicen actuaciones para la conservación de la 

biodiversidad en al menos 50.000 hectáreas. Las actuaciones de conservación contempladas 

en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluyen distintas actuaciones, 

desde la aplicación de medidas destinadas a prevenir la mortalidad de especies endémicas 

de fauna y flora, hasta actuaciones para la detección precoz, el control y la eliminación de 

especies invasoras. 

 

El total de superficie que se vería afectada por la ejecución del proyecto, que a su vez 

comprende la superficie del humedal ligado a la estación depuradora de aguas residuales - 

tanto permanente como estacional-, es de 52,83 ha. Con la realización de las actuaciones 

propuestas en el presente proyecto, se fomenta la renovación de las instalaciones asociadas 

a la gestión del patrimonio natural, la restauración de humedales  y la recuperación de hábitats 

con presencia de especies amenazadas como la malvasía cabeciblanca (Oxyura 

leucocephala), catalogada como En Peligro de Extinción en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas, el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) o el flamenco común 

(Phoenicopterus roseus), catalogadas como Vulnerables en el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Castilla la Mancha). 

 

 

2.2. Etiquetado verde y etiquetado digital 

 

El Componente y la Inversión están alineados con los objetivos y las políticas de la UE para 

la transición ecológica. 

 

La ejecución del presente contrato contribuirá a avanzar hacia la transición ecológica y a la 

acción por el clima, ya que se mejorará la calidad de los recursos naturales y se reforzará el 
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papel que ejerce el humedal para luchar contra el cambio climático debido a su capacidad de 

mitigar los impactos causados por los fenómenos naturales, así como de mejorar su función 

de sumidero de carbono. 

 

Teniendo en cuenta el campo de intervención 040 del Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, este componente contribuye en un 40% a la 

acción por el clima. 

 

Esta actuación no tiene asociada una etiqueta digital. 

 

2.3. Normativa de aplicación 

 

Los equipos deberán cumplir lo dispuesto en las siguientes normas: 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de Presidencia por 

el que establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de 

máquinas. 

• Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos. 

• Declaración de conformidad CE, según norma armonizada del elemento en 

cuestión, en caso de ser preceptivo. 

 

Y resto de normas o reglamentación que le sean de aplicación. 

 

Los equipos solicitados, deben cumplir en todo momento las normativas actuales. 

 

En general, todos los materiales cumplirán, en cuanto a su fabricación y ensayos con la norma 

UNE (Una Norma Española) publicada. En el caso de que se requiera algún material o equipo 

eléctrico especial no contemplado en normas UNE, se aplicará la norma CEI que le 

corresponda, y en equipo importado, la del país de origen del mismo. 

 

Las características fundamentales, cuyo reconocimiento y observancia ha de asegurar que 

los materiales y equipos que se utilicen de manera segura y acorde con su destino, figurarán 

en el equipo o, cuando esto no sea posible, en el documento que lo acompañe. 

 

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente 

legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos anteriormente 

mencionados se aplicará el criterio correspondiente al que tenga una fecha de aplicación 

posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación preferente, respecto de los anteriores 

documentos lo expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
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3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

 

3.1. ACTUACION 1: Adaptación de la sala de deshidratación para la instalación 

de bomba centrifuga 

 

• Demolición mediante compresor para quitar las antiguas bancadas de los Filtros 

Bandas, equipos actualmente desmantelados, y retirada de escombros a vertedero.    

 

• Construcción de dos bancadas de hormigón armado para apoyo de la nueva 

centrifuga. Medidas aproximadas 1,5 x 0,50 x 1 m inclusive parte proporcional de 

puntos de sujeción. 

 

• Construcción de una bancada de hormigón para apoyo del cuadro eléctrico. Medidas 

aproximadas 1,5 x 0,60 x 0,3 m.    

 

• Modificación del pavimento para instalación de 15 m canaleta para cableado eléctrico. 

 

• Construcción arqueta de hormigón para desagüe del escurrido de fangos con 

dimensiones interiores aproximadas de 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 

 

• Instalación de plataforma de trabajo estable para acceso a la nueva centrifuga en 

acero galvanizado de medidas aproximadas 10 m
2

, tramex de pletina varilla y 

barandilla con zócalo por todo el contorno y modificación de la actual plataforma a la 

altura del pavimento tras eliminar las bancadas. 

 

• Abrir hueco en cerramiento Edificio Deshidratación para salida de la nueva tubería de 

fangos deshidratados a injertar en la tubería existente e instalación de rejilla de 

ventilación en acero inoxidable y reposición. Medidas aproximadas 2 m
2

. 

 

• Instalación de 10 m. de tubería en acero inoxidable D=110 mm para alimentación de 

fangos a nueva centrifuga, 10 m de tubería PVC D= 50 mm para alimentación de 

polielectrolito a centrifuga y 10 m de tubería de PVC D= 65 mm para lavado centrifuga, 

todas ellas a injertar en tuberías existentes incluyendo anclajes y soportes al suelo en 

acero inoxidable. 

 

• Medios auxiliares necesarios para realización de los trabajos incluido grúa.
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3.2. ACTUACION 2: Suministro e instalación de Bomba Mono de fangos 

deshidratados 

 
 Bomba Mono de Fangos deshidratados, de las siguientes características técnicas: 

• Caudal: 2,0 - 5,0 m3/h. 

• Accionamiento: Motor eléctrico de 9,2 KW, 1.450 rpm, reductor de 

velocidad, Monobloc con bancada.  

• P1-Sistema protección ETI y P2-Sistema protección contra 

sobrepresiones.  

Deberá dotarse de un a tolva de transición entre centrifuga y bomba, fabricada en chapa de 

acero inoxidable AISI-316; ejecución de tubería de alimentación a la centrifuga de DN 

125*200 desde la nueva bomba a injertar en la tubería existente, incluso bomba de 

dosificación de poli. En la línea se intercalará una válvula de mariposa manual. La tubería 

y accesorios deberán realizarse en acero inoxidable sin costura de acero AISI-316. 

 Estas tuberías deben cumplir con lo dispuesto en la norma UNE-EN 10216-5:2021 “Tubos 

de acero sin soldadura para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 5: 

Tubos de acero inoxidable.” 

El suministro y montaje debe incluir la parte proporcional de piezas especiales, codos, tés, 

etc. 

 

3.3. ACTUACION 3: Suministro e instalación de soplante de levitación 

por aire para reactores biológicos. 

 
Se pretende instalar un soplante centrífugo de levitación con aire con motor síncrono. 

 

Este tipo de soplante necesita lubricación por aceite gracias a los cojinetes de 

aire sin contacto, así como no necesita controladores y sensores adicionales para 

operar.  

 

Dotada de pantalla táctil integrada HMI con acceso completo a todos los datos 

de funcionamiento, ajustes y guía de códigos de fallo con guía de acciones 

correctivas. 

 

El impulsor está conectado directamente al eje del motor dando 0% de pérdidas 

de transmisión. 
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No tiene necesidad de electrónica sensible para controlar la funcionalidad del 

cojinete ni tampoco una fuente de energía adicional (Batería o Condensadores) 

en caso de corte eléctrico. 

 

Deberá disponer de una medida de caudal en tiempo real construida con un 

caudalímetro de tipo Venturi en la boca de la campana de succión lateral con una 

precisión de + -3% en las lecturas. 

 

 

3.3.1. Características técnicas del soplante: 

 

El sistema consistirá en un soplante, un motor, un variador de frecuencia, 

filtros de aspiración y un sistema de refrigeración. Incluyendo normalmente 

la junta de expansión, la válvula antirretorno y el silenciador como parte del 

suministro estándar que será descrito en el alcance de suministro. 

 

o Parte Eléctrica/Electrónica: 

 

• Suministro Voltaje: 400V 50Hz 

• Inversor: Vacon 

• Controlador: Siemens 

• Motor: PMSM, Motor Sincrono de magneticación permanente 

• Sistema de aporte de energía de emergencia 

(Batería/Condensador): No requiere. 

• Controladores y sensores para mantener eje en suspensión: No 

requiere. 

 

o Materiales: 

 

• Envolvente: Aleación Aluminio 

• Cojinete de aire: NSTB 

• Impulsor: Aleación aluminio A7075 

• Eje: Aleación Titanio 
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o Componentes mecánicos: 

 

• Impulsor: Forjado en 5 ejes. 

• Cojinete de aire: Bump Type 

• Medidor de caudal: Por venturi con errores <+/- 3% 

• Tipo de Envolvente: Indoor IP52 

• Válvula de sobrepresión para aire de refrigeración de motor y 

descarga 

• Lubricación: No requiere 

• Tipo de filtro de aspiración: ASHRAE STANDARD 52.1 para 

filtrar 95% partículas 

 

o Brida Conexión: DN400 DIN PN10 

 

o Succión: Entrada de aire libre desde la habitación 

 

o Temperatura máxima operación: 

 

• Parte mecánica: 55 ºC 

• Parte Electronica: 40 ºC 

 

o Sensores incorporados: 

• Sensor de presión descarga 

• Sensor de temperatura descarga 

• Sensor de temperatura aspiración 

• Sensor de presión diferencial del filtro 

• Sensor de temperatura del devanado del motor 

 

o Refrigeración: 

 

• Motor => Aire o agua/glicor (Circuito cerrado) según modelo 

• Inversor => Aire 

 

o Instalación parte mecánica separada de parte electrónica hasta 15 m. 

(Opcional) 
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o Comunicaciones: MODBUS (Ethernet, Profibus *). 

 

o Modo operación: Por control de presión, de caudal o mediante 

señal externa actuando sobre el variador de frecuencia. 

 

 

3.4. ACTUACION 4: Suministro y montaje de decantador centrifugo de 

13 m3/h; 3 % de materia seca; 390 Kg ms/h. 

 

Decantador Centrifugo, con un caudal unitario de fango de 13 m
3

/h, 

concentración 3 % materia seca, carga másica: 390 Kg m.s./h. 

Con su correspondiente cuadro eléctrico de las siguientes características 

técnicas 

Cuadro eléctrico de control con pantalla táctil PLUS de quince pulgadas, 

tipo mural, de pared. Acero epoxi. Sistema anticorte eléctrico y batería, 

tarjeta de comunicaciones (Profinet RT) y caja porta rodamientos pples en 

AISI. 

Deberá tenerse en cuenta la puesta en marcha con un máximo de 3 días y 

comprenderá los siguientes servicios: 

o Supervisión del montaje, conexionado y cableado.  

 

o Puesta en marcha en vacío, puesta en marcha con fangos; cumplimiento 

de las garantías de funcionamiento, adiestramiento del personal de 

operación.  

 

 

4. CRITERIOS DE ADJUDICACION PROPUESTOS, JUSTIFICANDO SU 

ELECCION Y PONDERACION, INDICANDO SI SON VALORACION 

AUTOMATICA O A JUICIO DE VALOR. LA ELECCION DE LAS 

FORMULAS UTILIZADAS EN LA APLIACAION DE LOS CRITERIOS DE 

VALORACION AUTOMATICA DEBE SER JUSTIFICADA 

 
 
Los criterios de adjudicación serán los siguientes: 

 

4.1. Oferta económica Hasta un máximo de 90 puntos. 
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La oferta presentada por cada licitador será valorada aplicado un criterio de 
proporcionalidad respecto de la oferta más reducida, a la que se le atribuirá la 
puntuación máxima de 90, calculando la ponderación de las demás ofertas con 
arreglo a la siguiente formula: 
 

90 x IMPORTE OFERTA MINIMA SIN IVA 
P= ----------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTE OFERTA LICITADOR QUE SE VALORA SIN IVA  
 

4.2. Oferta mejoras a ejecutar en incremento de obra valorándose, según se 

indica a continuación. Hasta un máximo de 10 puntos. 

 
 

4.2.1. Aumento plazo de garantía 10 PUNTOS, por cada año 2 PUNTOS, 

máximo 5 años 

 

 

5. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
 

El adjudicatario llevará a cabo, a su costa, el control de calidad de los materiales y 

ensayos en fábrica que aseguren la idoneidad del producto, garantía que debe 

quedar referenciada en la oferta económica para dar validez a la misma. El 

adjudicatario deberá aportar, en su caso, los certificados de producto de los 

materiales. 

El Ayuntamiento de se reserva el derecho de admitir los materiales entregados 

fuera del plazo convenido, o de aquellos que en el momento de la recepción 

considere están deteriorados, no suponiendo en ningún caso incremento de los 

precios unitarios contratados, ni pagos específicos por administración. 

En caso de deficiencias en alguno de los elementos suministrados y equipos 

suministrados, debido a defectos de fabricación, la empresa adjudicataria deberá 

reponer por su cuenta, y de manera inmediata, el elemento defectuoso y deberá 

asumir la reinstalación de los mismos, por sus medios, no suponiendo en ningún 

caso coste alguno para Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier 

elemento y podrá exigir pruebas emitidas por Laboratorios competentes donde se 
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indiquen las características de los ensayos, los costes de estos ensayos serán por 

cuenta del Contratista. 

La recepción de los equipos, comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el 

control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 

control mediante ensayos. 

Antes de la instalación de los equipos, se aportarán, sin coste alguno, toda la 

documentación técnica que es exigible para los materiales que se van a emplear en 

la obra. 

 

La empresa adjudicataria deberá contar con los medios materiales y personales 

idóneos, así como soporte técnico durante la instalación y posterior puesta en 

marcha de los equipos. 

 

En el caso de no estar conformes con la calidad del material a emplear en la obra, el 

Director de obra decidirá si se continúa el proceso de control, se paraliza el 

suministro de la partida o si es necesario la realización de ensayos adicionales. Una 

vez realizados los controles y ensayos el Director de obra decidirá si se admite o se 

rechaza la partida suministrada. 

El adjudicatario reparará o cambiará cualquier parte defectuosa aparecida debida a 

la fabricación o transporte. Todos los gastos de personal, material y medios, serán 

a su cargo. 

Si durante el período de pruebas y período de garantía de los equipos, se 

comprobase que el equipo o parte del mismo no cumple las características 

especificadas por el Ayuntamiento de Daimiel y garantizadas por el Adjudicatario 

en su oferta, éste procederá a la mayor urgencia posible a la sustitución o 

modificación del equipo para alcanzar los valores deseados, con todos los gastos 

de personal, materiales y medios a su cargo. 

 

5.1. Documentación a entregar 

 

El Adjudicatario entregará la siguiente documentación de los equipos a suministrar, 

en PDF e impresas en papel: 

• Catálogo-ficha técnica, con las características, planos de conjunto, 

despiece, listado de materiales, esquemas eléctricos, mecánicos e 

hidráulicos. Parámetros de funcionamiento. 
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• Manual de instrucciones, montaje y mantenimiento. Dicho manual será 

un “Manual original” o una “Traducción del manual original”; en este último 

caso, la traducción irá acompañada de un “Manual original”, es decir, la 

procedencia de una máquina de un país de habla no española supondrá que 

la máquina debe ir acompañada de 2 manuales de instrucciones. 

• Lista de repuestos. 

• Certificado de conformidad. 

• Certificados de las pruebas realizadas en fábrica. 

 

6. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD LABORAL 

 

   El adjudicatario estará obligado a cumplir la parte que aplique: 

 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el 

artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 

desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del REAL 

DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del REAL DECRETO 

1627/1997, de 24 de octubre. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 

teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 

actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el anexo IV del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de 

octubre, durante la ejecución de la obra. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y salud en la obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 

de la dirección facultativa. 

- No se admiten presentación de variantes 

 

7. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 

 

El adjudicatario declarara conocer las obligaciones legislativas en materia 
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medioambiental que pudieran resultar de aplicación de las actividades por él 

desarrolladas al amparo del presente contrato y se compromete a cumplir con 

todos los requisitos y exigencias legales que en materia de medio ambiente le sea 

de aplicación. 

 

El adjudicatario, de acuerdo a la normativa que le afecte en cuanto a la actividad a 

realizar, declarara su intención de reducir a lo estrictamente necesario el consumo 

de materias primas que comprometan la sostenibilidad de los ecosistemas 

naturales de los cuales se obtienen. 

 

Las obras a realizar deberán cumplir las medidas establecidas en el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

8. INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS 

 
Las infraestructuras afectadas son los equipos de proceso de la Estación Depuradora 
de aguas residuales de la población, que se relacionan en el apartado 3, los cuales 
deberán garantizar que tienen una vida útil mínima de 5 años. 
 
 

9. PLAZO DE EJECUCION 

 

El plazo de ejecución será de CINCO MESES, atendiendo al siguiente cronograma: 

• Antes del 30 de noviembre de 2023 deberán estar ejecutadas las 

siguientes partidas: 

o ACTUACION 1: Adaptación de la sala de deshidratación para 

la instalación de bomba centrifuga. 

 
o ACTUACION 4: Suministro y montaje de decantador centrifugo 

de 13 m3/h; 3 % de materia seca; 390 Kg ms/h. 

• Antes del 31 de ENERO de 2024 deberán estar ejecutadas las 

siguientes partidas: 

o ACTUACION 2: Suministro e instalación de Bomba Mono de 

fangos deshidratados 

o ACTUACION 3: Suministro e instalación de soplante de 
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levitación por aire para reactores biológicos. 

 

Si por parte de la Dirección General de Medio Natural y Diversidad se amplían los 

plazos de ejecución y justificación de la subvención, en la misma medida se podrá 

ampliar los mismos al contratista. 

 

 

10. PLAZO DE GARANTIA 

El plazo de garantía de las obras y equipos será de DOS AÑOS contados desde la 

firma del acta de recepción. 

 
 

11. PRECIO PROPUESTO 

 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(362.998,79) IVA incluido. 

 
 

JAVIER NUNEZ DE ARENAS CARRANZA 
(Firmado digitalmente) 

 
 
 

 

 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: q
ng

iE
1t

eC
iiL

G
50

c3
hC

i
F

irm
ad

o 
po

r 
In

ge
ni

er
o 

T
éc

ni
co

 M
un

ic
ip

al
 J

E
S

U
S

 J
A

V
IE

R
 N

U
N

E
Z

 D
E

 A
R

E
N

A
S

 C
A

R
R

A
N

Z
A

 e
l 2

8/
08

/2
02

3 
08

:5
1:

47
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 1
4 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

14
 d

e 
14


		2023-08-28T08:52:00+0200
	Es
	Ayuntamiento de Daimiel (sello.dipucr.es)
	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA DE RENOVACION DE EQUIPOS EN LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES DE DAIMIEL (CIUDAD REAL)




